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EcoVISE 0,75 кВт - насос
переменной производительности
Циркуляционный насос с префильтром, оснащенный
электродвигателем с изменяемой мощностью.
Три программируемых режима работы обеспечивают
бесшумную эксплуатацию, экономию электроэнергии и
эффективную фильтрацию.
Имеющий такой же дизайн и эффективность,
как WaterVISE, насос EcoVISE оснащен синхронным
двигателем с электронным блоком управления, имеющим
встроенные функции таймера и возможность внешнего
управления выбранными скоростями.
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1 ~2 30В 3 ~40 0В

117103 HV75 < 0.75 230 4.4 -
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525 259 196 181 257 239 125 243 2"

Размеры

Артикул Тип A B C D E F G H I

117103 HV75 525 280 196 181 257 239 125 243 2”

Преимущества
• Корпус насоса и рабочее колесо из бронзы
• Вал насоса из нерж. стали AISI 316L
• Универсальный префильтр, допускающий различные   
 положения впуска
• Более высокий коэффициент производительности /   
 энергоэффективности
• Уменьшенный уровень звука
• Внутр. резьба 2” для подсоединения как на    
 всасывающей, так и на напорной стороне.
• Три программируемых режима работы
• Функции таймера для гибких условий эксплуатации
• Возможность внешнего управления скоростями
• Максимальная экономия энергии и снижение  
 выбросов CO2


